
La solution
double flux
haut rendement
en pavillon

Air pur :
filtration de l'air

Économies de chauffage :
récupération des calories

Confort d'été :
entrée d'air géothermique
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Une bonne ventilation
est indispensable

Salissures des peintures,
décollage de tapisseries

Moisissures et salissures
des moquettes et
revêtements de sol…

Moisissures dues à votre activité
(douches et cuisine)

Buée persistante

Odeurs, CO2 dégagés par
vous et votre entourage

Pollutions dues
aux désodorisants d'intérieur
et diffuseurs d’ambiance

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) vous garantit un air sain partout et à tout moment.

Avec un système de VMC simple flux, l’air neuf pénètre directement dans votre logement par des entrées
d’air situées au-dessus des fenêtres dans les pièces de vie (séjour, chambre, bureau…), passe sous les portes et est
extrait par les bouches d’extraction situées dans les pièces de service (cuisine, salle de bains, WC, buanderie…).

Sans ventilation, les polluants s’accumulent chez vous et peuvent avoir
des effets néfastes sur votre santé, votre confort et votre logement.

SANS VMC

AVEC VMC
SIMPLE FLUX
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ation
sable

Une ventilation performante
et économique est possible

La VMC double flux est un système de ventilation qui
assure la filtration et l’extraction de l’air vicié des pièces
de service (cuisine, salle de bains, WC, buanderie…)
et qui, simultanément, assure l’insufflation de l’air neuf
filtré dans les pièces de vie (séjour, chambre, bureau...).

La VMC double flux : 
R> AIR PUR
R> ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
R> CONFORT MAXIMUM

H I V E R

AVEC VMC
DOUBLE FLUX

En HIVER l’air neuf récupère les calories de l’air vicié
et pénètre préchauffé grâce à la présence d’un échangeur thermique.

En ÉTÉ, l’air neuf se refroidit
au contact de l’air extrait :
il pénètre naturellement
rafraîchi et évite de réchauffer
votre logement.

É T É
AVEC VMC

DOUBLE FLUX

Guide de l'air 2-new.qxd  21/12/06  19:41  Page 5



• ou rafraîchi en été : lorsqu’il fait 30°C dehors
et 21°C dedans, l’air neuf entre à 22°C seulement.

PRINCIPE EN HIVER

h

h

h
h
h
h
h

h
Polluants Taille des particules
Acariens 200 à 500   m
Cheveux 50 à 100   m
Pollen 5 à 500   m
Brouillard 5 à 30   m
Suie 2 à 20   m
Bactérie 0,1 à 15   m
Virus < 0,1   m

•
•
•
•
•
•
•

* Voir glossaire. **Calcul réalisé par un logiciel de calcul RT 2000 au 01/09/05 pour une configuration fixée, zone H1, chauffage électrique.
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